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Relé se pfipojuje k elektronice periferie motoru F-2B. Slouzi k ovladani gerpadla oleje motoru. Rele

pfed kazdym sepnutim elektronicky testuje spinany obvod a posila datovou zpravu do elektroniky periferie

motoru F-2B o vysledku testu méfeni. Relé je chranéno proti kratkodobému pfetizeni.

Charakteristické udaje:

Symbol

Parametr

Velikost

min.

max.

Hodnota

UCC

Napajeci napéti

20

32

IOUT

Ovladany proud

15

[max

Spigkovy proud - oviadany

25

LJZK

Zkugebni napéti kontakt-kontakt

750

< | 2> | <

Typ relé - spinaci kontakt

signélovy vodi¢ - vstup z F-2B

pin .18

Data veodi¢ - vstup z F-2B

pin .9

Provozni teplota

85

Zapojeni: minimalni délka kabel( 0,6m

Ruda
Modra
Zel/zluta
Cerné
Zelena

Hnéda

CYA 05
CYA 05
CYA 15
CYA 15
CYA 05
CYA 05

napajeci napéti +24v
minus, kostra

spinaci kontakt relé
spinaci kontakt relé +24v
signalovy vstup

data-vodi&

122

hnéda - data vodit

zelend - signal vstup _| }
tema - spinaci kontakt relé r

—

| ruda - +24%

zel/Zlutd - spinacl kontakt

modré - zem



dy kabel(

pfivo
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Technicky vykres: krabitka — bily plast, drzak — dural 2L
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