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Elektronika periferie motoru vykonava nékolik funkci.

Prevadi PWM signal tlaku oleje motoru a teploty motoru (16kHz) z elektroniky motoru na
odpovidajici signal pro palubni piistroj MFA-10.

Zesiluje signal z pedalu plynu pro dalsi wyuziti. Vstupni signal z pedalu plynu je minimalné zatizen.
Pfidrzuje sepnuty elektronicky odpojovaé po vypnuti klickl po dobu cca 15 sekund. Tatc doba je
dana Sasem potfebnym pro napajeni elektroniky motoru po vypnuti klickd .

Odrusuje impulsni signal rychlosti a ctédkach pro dalsi zpracovani v MFA-10.

Charakteristické udaje:

Symbol | Parametr Velikost Haodnota
min. max.
Uee Napajecl napéti 18 32 A
lout Vystupni proud - {pin €.10) 4 1,5 A
lout Vystupni proud - {(pin €.20) 4 0,8 A
Uz Vstupni napéti - 15 32 A
(pin £.7,13)
Uprwm Vstupni napéti - PWM 10 32 A
{pin £.21,22)
Trwm Kmitodet PWM 16 kHz
1 Odrusovaci filtr - (pin &.7,13) 1 ms
lcon Odbér ze zdroje - v provozu 40 mA
(nezatizené vystupy)
t Provozni teplota -40 85 °c

1) otevieny kolektor
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Zapojeni:

Zapojeni konektoru 22 pinu (AMP 929 504-7)
pin| nazev | pfipojeni do vozu
+24V

ZEM
teplota motoru k MFA-10

otadky motoru k MFA-10
tlak motoru k MFA-10

otadky motoru z vozu

wystup pro elektr. Odpojoval - 15s
rychlost k MFA-10

rychlost z vozu

pedal plynu z elektroniky motoru

klicky

wystup pedal plynu - zesilen
tlak motoru vstup - PWM
teplota motoru vstup - PWM
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Technicky vykres: krabitka — &erny plast
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Pouzité konektory AMP:

0-828 801-7
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