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Zaklad tohoto adaptéru tvofi adaptér HA-2500 u ktereho byly vylepSeny nékteré vlastnosti. Vstupni
signal prochazi pfes nizkosumovy zesilovad, ktery ma v 8esti stupnich pevné nastavitelné zesileni
(viz.technické parametry). Je vhodny pro v8echna vozidla s elektronickym vystupem. V adaptéru |ze nastavit
pomér vstupniho signalu (déleni 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 a nasobeni 2:1).

Pouziti tachograf, atd.:

Dva vystupni signaly z adaptéru jsou fazové posunute o 180° (ctevieny kolektor).

Pouziti elektronicky taxametr, atd.:

Dva pravouhlé vystupni signaly z adaptéeru jsou fazové posunuté o 180°

Technicke parametry:

Napajeci napéti
Vstupni signal
(vice jak)

Offset
Vstupni kmitodet

Vystupni signal OC,NOC
pro

OUT,NOUT
Odbér

Klimaticka odolnost
Relativni vihkost
Odolnost proti chvéni

6 - 16V nebo z tachografu, tj. naprazdno 8V

stupeft 1: 250mVss stuper 4: 1Vss
stupef 2: 300mVss stupef 5: 2Vss
stupef 3: 600mVss stupef &: 4Vss

automaticky nastaveny
0,1Hz - 1500 Hz
otevieny kolektor odpovidajici poZzadovanému vstupnimu signalu

elektronické tachografy (dva signaly fazové posunuté o 180,
nastavitelny délici pomér (1:1, 1:2, 1:4, 1:8) nebo nasobici (2:1)
pravolhly bipolarni odpovidajici poZzadovanému vstupnimu signalu
pro elektronické taxametry a jiné el. systémy, nastavitelny délici
pomér (1:1, 1.2, 1:4, 1:8) nebo nascbici (2:1)

max. 15 mA

-40 - +85 °C

0-90% i

odolava chvéni 5g podle CSN 30 4002 tab.7
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Blokove zapojenti:
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