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Venkovní snímač teploty je určen na snímání teploty v rozsahu -40 až +85 °C. Snímač má v sobě 
převodník teplota/napětí. Charakteristika snímače je uvedena níže v tabulce. 
 
 
 

teplota [°C] -40 -30 -20 -10 -5 0 5 10 

napětí [V] 4 3,57 3 2,4 2,12 1,86 1,6 1,39 

           

teplota [°C] 20 30 40 50 60 70 80 90 

napětí [V] 1,02 0,75 0,55 0,4 0,3 0,23 0,17 0,13 

 
 

Charakteristické údaje:     

Symbol Parametr Velikost Hodnota 

    min.   max.   

UCC Napájecí napětí 16   32 V 

T Teplotní rozsah - měřící -40   85 ºC 

U Výstupní napětí 0,1   4,1 V 

ICC Napájecí proud     5 mA 

t Provozní teplota -40   85 ºC 

krytí IP67      
 

 

UPOZORNĚNÍ: ZAŘÍZENÍ  NENÍ  JIŠTĚNO  PROTI  PŘEP ÓLOVÁNÍ ! Je nutné dodržet zásadu, že černý vodič 

zapojujeme na plus (+) pól a šedý vodič na minus (-) pól. Hnědý vodič  je napěťový výstup. 

 

 

 

 

+24V (černá) - napájení

ZEM (šedá)

Výstup (hnědá) - 0,1-4,1V

2000mm
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Technický výkres: 
 
délka přívodních vodičů je 200cm 
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